
Musterausschreibungstexte für 
Elemente der Metecno Bausysteme GmbH

Pos. Menge 
(m²)

Produkt/Leistung Preis je 
Einheit (€)

Gesamt-
preis (€)

Sandwich-Wandelement Metfiber Eco HF

bestehend aus beidseitig, verzinkten, beschichteten Stahlble-
chen und einem nichtbrennbaren Dämmkern aus Mineralwolle 
mit Dichtungsband im Längsstoß. Baubreite 1000 mm

Baustoffklasse: A2-s1, d0 nicht brennbar nach EN 13501-1.

Außenschale:
t=0,60 mm, mikroliniert
25 μm Polyester, Standardfarbton
Korrosionsbeständigkeit RC 3

Innenschale:
t=0,60 mm, S-liniert
25 μm Polyester, MC 9002
Korrosionsbeständigkeit RC 3

Elementdicke (s):                       Wärmedurchgangskoeffizient (U):
    100 mm                                           0,400 W/m²K
    120 mm                                           0,331 W/m²K
    150 mm                                           0,264 W/m²K
    200 mm                                           0,197 W/m²K

U-Werte mit Fugenfaktor (Ψ)  gemäß DIN EN 14509

Liefern und
   vertikal gegen eine bauseitige Stahl-/Holzriegelkonstruktion
   horizontal gegen eine bauseitige Stahl-/Holz- oder Beton-
stützenkonstruktion mit HTU-Schienen
gemäß Zulassung, den Verlegerichtlinien der Metecno Bau-
systeme GmbH und den Fachregeln des IFBS montieren. Die 
Befestigungsschrauben und die erforderlichen Lastverteiler-
platten (Z-Kalotten) sind nur in der hierzu vorgerichteten Ele-
mentfuge einzudrehen, es sei denn, sie werden von einem 
Profil überdeckt. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene, 
nichtrostende Lastverteilerplatten, Befestigungs- und Verbin-
dungsmittel mit UScheibe und EPDM Dichtung verwendet 
werden. Die Z-Kalotten und die erforderlichen Dichtungsbän-
der an den Anschlüssen sowie Paßschnitte sind einzukalku-
lieren.

Montagehöhe:                               m

Elementlänge:                              m
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